1500, 1500WA

1504, 1504A

Linearer Imager Laser 2D-Imager
Kategorie Bluetooth® Klasse 2 (2.4 GHz) Bluetooth® Klasse 2 (2.4 GHz) Bluetooth” Klasse 2 (2.4 GHz)
Kabelgebunden Version 2.1+EDR Kabelgebunden Version 2.1+EDR Kabelgebunden Version 2.1+EDR
RF-Kommunikation der | Reichweite 90 m" Sichtlinie 90m” Sichtlinie 90 m" Sichtlinie
Bluetooth"™-Scanner | standard-Profile - SPP, HID - SPP, HID - SPP, HID
Optischer Sensor 2500 pixels Laser 752 x 480 pixels
Lichtquelle Rote LED mit 625 nm | Rote LED 618 bis 626 nm Sichtbare Laserdiode mit 650 + 15 nm 625 + 5 nm LEDs (2x)
Auflésung 0.0762 mm (3 mil) 0.1016 mm (4 mil) 1D: 0.0762 mm (3 mil) 2D: 0.127 mm (5 mil)
Code 39 3 mil: 6.9 bis 10.7 cm
Lesereichweite 0.5 bis 35 cm ) . Code 39 5 mil: 3.6 bis 18.5 cm
(13 mil Barcode) (1500WA: breiter Barcode 8.2 cm, 0.2032 mm (8 miil) - 2 bis 57 cm UPCA 13 mil: 4 bis 30.5 cm
7.5 bis 14.5cm) PDF417 5 mil: 2.8 bis 4.5 cm
PDF417 6.67 mil: 4.8 bis 17.5 cm
Scanwinkel Neigungswinkel + 70° Versatz + 70° Neigungswinkel + 65° Versatz + 50° Neigungswinkel + 60° Versatz + 60°
PCS Minimum 30% Minimum 45% Minimum 30%
Leistung Scanrate 20?1§88nWSAP§gg‘giraunlgleg ékS)ek. 100 Scans / Sek. 60 Frames / Sek.
Umgebungsbeleuchtung 100,000 lux
" A 3 Autoerkennung, Dauerbetrieb und
Freihandscannen Autoerkennung und Dauerbetrieb Dauerbetrieb Do L ——— -
1D: alle Barcodes, die von der 1D 1500er Serie
unterstiitzt werden, auRer Plessey und Telepen
Codabar, Code 39, Code 93, Code 128, GS1 DataBar (RSS), 2D: PDF417, MicroPDF417, Composite, RSS,
TLC-39, Datamatrix, QR code, Mi R code,
Unterstitzte Barcodes Industrial 2 of 5, Interleave 2 of 5, ISBT-128, italienische und franzésische Pharmacodes, Aztec Ma;gzjae”x QR code, Micro QR code
Matrix 2 of 5, MSI, Plessey, Telepen, UPC / EAN / GS1-128 u. v. a. m. Postal Codes: US PostNet, US Planet, UK Postal,
Australian Postal, Japan Postal Dutch
Postal (KIX)
Programmierbare Funktionen Datenbearbeitung, Schnittstellenauswahl Symbolsatzkonfiguration
Tastaturemulationen Englisch (GB und USA), Franzésisch, Italienisch, Belgisch, Norwegisch, Schwedisch, Spanisch, Portugiesisch, Deutsch, Japanisch, Tirkisch, Ungarisch und Danisch
Abmessungen L x B x H 15.3x6.1x9.3cm
Gewicht
) 145 173 149 177 154 185
Gerateeigenschaften | ohne Kabel/ mit Akku 9 9 9 9 9 9
Farbe Schwarz
Schalter Tastschalter
Memory
for Bluetooth  scanner - 4K/512K - 4K/512K - 10K /4 MB
reserver buffer / batch mode
Betriebszeit —_— 24 /12 Stunden —_— 24 Stunden — 26 Stunden
Nennspannung for Bluetooth®-Scanner basierend auf 1 Scans / 5 Sekunden basierend auf 1 Scans / 5 Sekunden basierend auf 1 Scans / 5 Sekunden
Spannung +5V +£10% / 3.7 V 800mAh Li-lon-Akku
Stromverbrauch 1504: 30 mA / 280 mA .
Standby / Betrieb 50 mA / 265 mA 45 mA /270 mA 35mA /210 mA 25mA /210 mA 1504A: 22 mA /150 mA | 1564: 22 mA /166 mA
Temperatur Betrieb: 0 °C bis 50°C  Lagerung: -20°C bis 60°C
Feuchtigkeit bei Betrieb: 10% to 90%  Lagerung: 5% to 95%
ubersteht wiederholt
Fallschutz d S{ﬁ;e a“(;lse 1?5'_ n91 € Ubersteht wiederholte Stiirze aus 1,2 m Hohe auf Beton
Hohe auf Beton
Nutzungsumgebung | schutz vor Staub und Wasser IP30
Elektrostatische Entladung + 8 kV Kontaktentladung + 15 kV Luftentladung
1500: BSMI, CE, C-tick, ' ’ 1504: BSMI, CE, C-tick, ;
1500WA: BSMI, CE, C-tick, SRMC. TELEC FCC, IC,KC SRMC. TELEC 1504A: Igghclll,lgE, Cick, | k¢ SRMC. TELEC
| ' g ) s 8
Konfiguration Scanmaster Software zum Konfigurieren des Scanners im Lieferumfang enthalten. Konfiguration erfolgt tiber Kabelverbindung oder Ausdruck von Konfigurationsbarcodes
. USB-, RS232- und Tastaturkabel, Multifunktionshalterung ,
Zubehor Multifunktionshalterung fiir Bluetooth-Verbindung mit bis zu 7 Scannern
Garantie 5 Jahre 3 Jahre 3 Jahre (Scanmotor 1 Jahr)

1.Basierend auf Kommunikationsstation ohne Zusatzgewicht. ~ 2.Alle Barcodes, die von den 1D-Scannern der 1500er Serie unterstitzt werden, auBer French Pharmacode, Plessey Telepen und ISBT-128(1504SE).  3.Werte getestet mit USB-Interface.
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