
PRODUKTDATENBLATT
NX 7500 PLATTFORM FÜR INTEGRIERTE DIENSTE

MAXIMALE FLEXIBILITÄT BIETET BESSERE KOSTENEFFIZIENZ UND INVESTITIONSSCHUTZ
Dank des modularen Designs der NX 7500 können Sie die Funktionen erwerben, die Sie heute benötigen, und später weitere 

Funktionen nach Bedarf hinzufügen. Bei steigenden Benutzerzahlen und Bandbreitenanforderungen können Sie problemlos vor 

Ort in Ihrem Unternehmen auf 10 Gigabit (10G) Ethernet aufrüsten. Dank des modularen Designs des NX 7500 können Sie die 

Funktionen erwerben, die Sie heute benötigen, und später weitere Funktionen nach Bedarf hinzufügen. Der leistungsstarke 

Steuerungsprozessor für die Verwaltung wird für äußerste Sicherheit von einem kryptografischen Modul mit hohem Durchsatz 

unterstützt.

MULTI-SERVICE-PLATTFORM
Dank virtualisiertem Framework und der integrierten 500-GB-Festplatte können Sie Anwendungen direkt auf dem NX 7500 

hosten, bereitstellen und verwalten – es muss keine zusätzliche Hardware mehr erworben und verwaltet werden. Der NX 7500 

kann die branchenführende WLAN-Sicherheitsdienstleistungenvon Zebra hosten. Mit dem zentralen VM Verwaltungs-Dashboard 

können Sie VMs verwalten, die auf Remote-Controllern der Serie NX 4500/6500 installiert sind. Außerdem sind auch zahlreiche 

Sicherheitsfunktionen integriert, unter anderem eine rollenbasierte Firewall und ein Intrusion Detection System (IDS). Das 

Ergebnis? Sie erhalten eine außergewöhnlich einfache Verwaltung sowie minimalen Platz- und Strombedarf im IT-Schrank. Und 

Sie können Dienste schneller, einfacher und kostengünstiger bereitstellen als je zuvor — einschließlich Audio und Video.

ÄUSSERSTE ZUVERLÄSSIGKEIT
Sie können Ihren NX 7500 mit einer redundanten Stromversorgung bestellen oder jederzeit vor Ort in Ihrem Unternehmen eine 

hinzufügen – der Controller muss nicht an das Servicedepot geschickt werden. Das 64-GB Festplattenlaufwerk speichert und 

schützt Firmware-Images und wichtige Daten. RAID-1-Fähigkeit und duale, Hot-Swapfähige Festplatten sorgen für zusätzliche 

Sicherheit, die Ihnen die Gewissheit gibt, dass Ihre Daten bei Ausfällen einzelner Festplatten geschützt sind.

Mit der Serie stellen Sie erstklassige drahtlose Leistung bereit, Zebra NX 7500
vereinfachen die Netzwerksteuerung, reduzieren die Netzwerkkosten und 
bieten Ihren Mitarbeitern mehr drahtlose Dienste zur Steigerung der 
Betriebseffizienz.

NX 7500 PLATTFORM FÜR 
INTEGRIERTE DIENSTE
DRAHTLOSE DIENSTE DER NÄCHSTEN GENERATION FÜR 
MITTELGROSSE UND CAMPUS-UMGEBUNGEN

ERWEITERTE WLAN-LEISTUNG UND ZENTRALE STEUERUNG FÜR IHR GESAMTES WLAN

Der NX 7500 bringt WLAN-Geschwindigkeit, Sicherheit, Zuverlässigkeit und Flexibilität der nächsten Generation in 

mittelständische Unternehmen. Er bietet eine umfassende Verwaltung und Steuerung von bis zu 2.048 Netzwerkelementen über 

eine einzige Schnittstelle. Der NX 7500 stattet die gesamte Infrastruktur mit der erforderlichen Intelligenz aus, um die besten 

Routing-Entscheidungen zu treffen. Sie erhalten eine maximale Geschwindigkeit und Durchsatzrate — die sonst übliche 

Überlastung und Latenz beim Routing von Datenverkehr durch einen zentralisierten Controller wird eliminiert.

UNTERSTÜTZT VOM 
MODERNEN 
BETRIEBSSYSTEM 
WING 5
WiNG 5 bietet die 

fortschrittliche 

Leistungsfähigkeit, die für das 

Erstellen eines „voll 

netzwerkbewussten“ WLAN 

erforderlich ist, wobei alle 

Infrastrukturelemente Ihres 

WLAN zusammenarbeiten, um 

jede Übertragung so effizient 

wie möglich zu routen.

Plug-and-Play
Die schnelle und einfache „

Zero-Touch-Installation” und 

eine regelbasierte Access Point 

Übernahme von allen 

Standorten automatisieren die 

Erkennung und Bereitstellung 

von Geräten.

Hierarchische 
Verwaltung
Verwalten Sie Ihr gesamtes 

WLAN über eine einzige 

grafische Benutzeroberfläche 

mit Makro- und Mikroansicht – 

sehen Sie all Ihre 

Filialenstandorte gleichzeitig, 

oder zeigen Sie jedes 

Infrastrukturelement Ihres 

Netzwerks in einer 

Detailansicht an – von Access 

Points, die direkt von dem 

NX7500 auf NX 4500/6500 und

RFS 4000 Controllern auf 

Filialebene übernommen 

werden.

Intelligentes Routing
Jedes einzelne 

Infrastrukturelement in Ihrem 

WLAN verfügt über die 

erforderliche Intelligenz, um 

dazu beizutragen, dass jede 

Übertragung so effizient wie 

möglich ausgeführt wird. Der 

Datenverkehr wird nicht mehr 

durch einen zentralisierten 



Weitere Informationen finden Sie unter oder in unserer www.zebra.com/wlan
globalen Kontaktliste unterwww.zebra.com/contact

SPEZIFIKATIONEN

ABMESSUNGEN UND GEWICHTE

Abmessungen 1U, Rack-Montage möglich

17,2 Zoll B x 1,76 Zoll H x 21,28 Zoll 

T

430 mm B x 42 mm H x 532 mm T

Gewicht

(Mit 1 PS)

NX 7510 – 19 kg

NX 7520 – 20 kg

NX 7530 – 21 kg

Speicher 16 GB RAM

Lagerung 64 GB-Festplattenlaufwerk für 

Firmware-Images und wichtige Daten

Einzelne 500-GB-Festplatte (NX 7510

, NX 7520)

RAID-1 mit zwei 500-GB-Festplatten 

(NX 7530)

Akustisches Rauschen NX 7530 – 21 kg

LEISTUNG UND KAPAZITÄT

2.048 Access Points (lokales Bridging)
1.024 Access Points (erweiterte VLANs)
Datendurchsatz von 20 Gbit/s
Kryptodatendurchsatz von 8 Gbit/s
Kann als NOC- oder Standort Controller mit ONEVIEW 
verwendet werden (hierarchische Verwaltung)
2.048 HF-Domänen
256 WLANs
Wireless-Clients –
16.384 — Betrieb als Standort-/Campus-Controller
65.536 — Betrieb als NOC-Controller

BENUTZERUMGEBUNG

Betriebstemperatur 0 °C bis 40 °C

Lagertemperatur -20 °C bis 75 °C

Luftfeuchtigkeit bei

Betrieb

5 % bis 85 % bei 40 °C

Lagerungsfeuchte 5 - 95 %

SCHNITTSTELLEN UND VERWALTUNG

Sechs 10/100/1000 Base-T Ethernet-Ports (Kupfer)
NMC-Kartensteckplatz für 1-GbE-Glasfaser (SFP) oder 10-
GbE-SFP+-Ports
Zwei USB 2.0-Schnittstellen
Schnittstelle: Serielle RS232-Konsole (RJ-45)
LCD-Bildschirm mit Navigationstasten

STROMVERSORGUNG

ARTIKELKOMBINATIONEN

NX-7510-100R0-WR NX 7510 Integrated Services 

Controller mit einer einzigen 

Festplatte und einem einzigen Netzteil 

(ein zweites Wechselstrom-/

Gleichstromnetzteil kann hinzugefügt 

werden – siehe Zubehör)

NX-7520-100R0-WR NX 7520 Integrated Services 

Controller mit einer einzigen 

Festplatte und zwei 

Wechselstromnetzteilen

NX-7530-100R0-WR NX 7530 Integrated Services 

Controller mit RAID-1, zwei 

Festplatten und einem einzigen 

Wechselstromnetzteil (zweites 

Wechselstrom-/Gleichstromnetzteil 

kann hinzugefügt werden – siehe 

Zubehör)

ZUBEHÖR

NX-7500-10G-NMC 10-G-NMC-Modul für die 

Verwendung mit 10-G-SFP+-

Transceivern

NX-7500-SFPPL-SX 10-G-BPS-Mehrfachmodus-SFP+-

Transceiver mit kleiner Reichweite (

850 nm, zu verwenden mit 10-G-NMC

)

NX-7500-SFPPL-LX 10-G-BPS Einzelmodus-SFP+-

Transceiver mit großer Reichweite (10

km, zu verwenden mit 10-G-NMC)

NX-7500-1G-NMC 1-G-NMC-Modul für die Verwendung

mit 1-G-SFP+-Transceivern

NX-7500-SFP-SX 1-G-BPS SFP-Transceiver (kleine 

Reichweite, zu verwenden mit 1-

G-NMC)

NX-7500-SFP-LX 1-G-BPS SFP-Transceiver (große 

Reichweite, zu verwenden mit 1-

G-NMC)

NX-7500-AC-PSU Ersatz-Netzteil (Wechselstrom) für 

NX 7510 oder NX 7530 (Gewicht: 2 

kg)

NX-7500-DC-PSU Ersatz-Netzteil (Gleichstrom) für NX 

7510 oder NX 7530 (Gewicht: 2 kg)

NX-7500-RAIL Montagesatz mit Laufschienen

(Hinweis: Rack-Montage-Winkel 

werden mit der Basiseinheit 

mitgeliefert)

Controller geleitet, wodurch 

Überlastung und Latenz 

eliminiert werden.

Umfassende integrierte 
Netzwerksicherheitsdienste
Zu den Funktionen gehören: 

eine drahtgebundene/drahtlose 

Firewall, ein integriertes 

Intrusion Protection System (

IPS), ein IPSec VPN-Gateway ,

AAA-/RADIUSServer und 

sicherer Gästezugriff mit 

Captive Portal, MAC-basierte 

Authentifizierung, 802.11w zur 

Sicherung von 

Management-Frames, 

NAC-Unterstützung, 

Anomalieanalyse und erweiterte

Sicherheitsdienste wie eine 

rollenbasierte Firewall.

Smart RF
Smart RF-Management 

minimiert Störungen der 

HF-Abdeckung durch Wi-Fi- 

und Nicht-Wi-Fi-Interferenz, 

fehlerhafte Antennen, 

dynamische Funklöcher oder 

Ausfälle benachbarter Access 

Points, indem es zulässt, dass 

sich das WLAN automatisch 

und intelligent an 

Veränderungen der 

HF-Umgebung anpasst.

Unterstützung für 
BYOD
Das Betriebssystem WiNG 5 

bietet das Geräte-Fingerprinting

, die rollenbasierte 

Richtliniendurchsetzung und 

die Analyse1, die für die 

Verwaltung und den Schutz von

benutzereigenen Geräten 

erforderlich sind.

Weitere Informationen zu 

WiNG 5 finden Sie unter 

www.zebra.com/wing5

END-TO-ENDSUPPORTDIENSTE
Dienste für jede Phase 
Ihres 
WLAN-Lebenszyklus
Erhöhen Sie die 

Systembereitschaft und 

reduzieren Sie Risiko und 

Supportkosten mit unserem 

optionalen umfassenden 

Angebot an Supportdiensten — 

von der Planung und 

Implementierung bis zum 

täglichen Support nach der 

Bereitstellung.

1

http://www.zebra.com/wlan
http://www.zebra.com/contact
http://www.zebra.com/wing5


1.  

Netzteil NX 7510/NX 7530 - 300 Watt-, 100 -

240 V-Wechselstromnetzteil @ 50 -60

Hz

NX 7520 – 300 Watt, -48 V 

Gleichstrom

Stromverbrauch 110 Watt

Vereinheitlichter ADSP-Modus, IPsec VPN und 
Analyseunterstützung werden in einer nachfolgenden 
Softwareversion verfügbar sein.

NX-7500-HD-500GB NX-7530 – Ersatzfestplatte 500 GB

LIZENZEN

NX-7500-ADP-8 Adaptives AP-Lizenzzertifikat für 8 

Access Points oder Controller

NX-7500-ADP-64 Adaptives AP-Lizenzzertifikat für 64 

Access Points oder Controller

NX-7500-ADP-256 Adaptives AP-Lizenzzertifikat für 256 

Access Points oder Controller

NX-7500-ADP-1024 Adaptives AP-Lizenzzertifikat für 

1024 Access Points oder Controller

NX-7500-ADSEC-LIC Erweiterte Sicherheitslizenz (

rollenbasierte Firewall und mehr 

VPN-Tunnel)
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