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Gryphon L GD-4300-GM 
Gossen Metrawatt Scanner 

Der Laserscanner Gryphon L GD-4300-GM ist ideal geeignet für 

alle Anwender, die einen kostengünstigen Scanner an Gossen 

Metrawatt Prüfgeräten benötigen. 

Die Scannerserie Gryphon™ L GD-4300 von Datalogic steht für 

blitzschnelle Reaktionszeiten und eine hervorragende 

Leseleistung bei der Erfassung von linearen Barcodes - selbst 

wenn diese beschädigt oder schlecht gedruckt sind.  

Der Gryphon L GD-4300-GM ist ausschließlich auf die 

Schnittstellen nachfolgend aufgeführter Prüfgeräte abgestimmt. 

Sie geben den ausgelesenen Code an die Prüfgeräte weiter, 

um die Messwerte und Prüfergebnisse eindeutig einem zu 

prüfenden Gerät zuordnen zu können. 

� PROFITEST 0100S-II Prüfgerät  

VDE 0100 / IEC 364-6-61  

� SECUTEST 0701/0702 SII Prüfgerät  

DIN VDE 0701, 0702  

� SECUTEST SIII Prüfgerät nach BGV A2 (früher VBG 4),  

Medizinproduktegesetz MPG, sowie bei Stück- und Typprüfungen 

� SECUTEST SII Prüfgerät für  

BGV A2 und MPG  

� Secutest S2N+ 

� SECUTEST 3P Prüfgerät für Wiederholungsprüfungen an  

1- und 3-phasigen Geräten nach DIN VDE 0702 (neu)

� PROFITEST 204 Prüfgerät für VDE 0113, EN 60204-1  

MetraMachine 204/2,5 Prüfsystem für VDE 0113, EN 60204-1 

� MetraMachine 439/5,4 Prüfsystem für  
VDE 0660 T500, EN 60439-1  

Spezifikationen: Gewicht 169g 

Spannungsversorgung 4.5 – 14.0 VDC Luftfeuchtigkeit 5 - 90% 

Stromaufnahme 185 mA @ 5 VDC Druckkontrast 25 % 

Temperatur Betrieb 0 bis 55 ºC / 32 bis 131 ºF Leseanzeigen 
Beeper (Einstellbarer Ton); Good

Read LED 

Temperatur Lager - 20 bis 70 ºC/ -4 bis 158 ºF Farbe Schwarz; Weiß 

Umgebungslicht 0 - 100.000 lux Gewährleistung 5 Jahre 

Schnittstelle serieller Anschluss an GM Schutzklasse IP52 
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Dekodiermöglichkeiten 

1D / lineare Codes 
Automatische Erkennung aller Standard 
Linearcodes und linearer GS1 DataBar™ Codes. 

Post Codes China Post 

Stapelcodes 
GS1 DataBar Expanded Stacked; GS1 DataBar 
Stacked; GS1 DataBar Stacked Omnidirectional 

Lesereichweiten 

Typische Schärfentiefen 

Abhängig von Druckkontrast, Auflösung und  
Umgebungslicht. Minimale Lesedistanz ermittelt 
anhand Symbollänge und Scanwinkel. 
5 mils: 3,6 bis 15,8 cm / 1,4 bis 6,2 in  
7,5 mils: 3 bis 25 cm / 1,2 bis 9,9 in 
10 mils: 2,8 bis 35 cm / 1,1 bis 13,8 in 
13 mils: 2,2 bis 47,5 cm / 0,9 bis 18,8 in 
20 mils: 69 cm / 27,2 in 
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