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QuickScan I QBT-2131-GM 
Gossen Metrawatt Scanner 

Der QuickScan I QBT-2131-GM mit Linear-Imager liest alle 
gängigen 1D-Barcodes und ist besonders zuverlässig, weil er 
ohne bewegliche Teile auskommt. Dank extra breitem Sichtfeld 
und einer langen Scanzeile wird die Erfassung von langen 
Barcodes vereinfacht. 

Datalogic überzeugt mit dem QuickScan I QBT-2131 und setzt 
auf eine praktische kabellose Lösung. Die erfassten Barcodes 
werden per Bluetooth übertragen. Die Scanzeile ist scharf und 
klar erkennbar und eine verbesserte Tiefenschärfe ermöglicht 
flexiblere Leseabstände. 

Der QuickScan I QBT-2131-GM ist ausschließlich auf die 
Schnittstellen nachfolgend aufgeführter Prüfgeräte abgestimmt. 
Sie geben den ausgelesenen Code an die Prüfgeräte weiter, 

um die Messwerte und Prüfergebnisse eindeutig einem zu 
prüfenden Gerät zuordnen zu können. 

 PROFITEST 0100S-II Prüfgerät
VDE 0100 / IEC 364-6-61

 SECUTEST 0701/0702 SII Prüfgerät
DIN VDE 0701, 0702

 SECUTEST SIII Prüfgerät nach BGV A2 (früher VBG 4),
Medizinproduktegesetz MPG, sowie bei Stück- und Typprüfungen

 SECUTEST SII Prüfgerät für
BGV A2 und MPG

 Secutest S2N+
 SECUTEST 3P Prüfgerät für Wiederholungsprüfungen an

1- und 3-phasigen Geräten nach DIN VDE 0702 (neu)
 PROFITEST 204 Prüfgerät für VDE 0113, EN 60204-1

MetraMachine 204/2,5 Prüfsystem für VDE 0113, EN 60204-1
 MetraMachine 439/5,4 Prüfsystem für

VDE 0660 T500, EN 60439-1

Spezifikationen: Gewicht 190g 

Spannungsversorgung 4.75 – 14.0 VDC Luftfeuchtigkeit Max. 90% (nicht kond.) 

Akku 1400 mAh Druckkontrast 25 % 

Temperatur Betrieb 0 bis 50 ºC / 32 bis 122 ºF Leseanzeigen 
Beeper (Einstellbarer Ton); Go

Read LED 

Temperatur Lager - 40 bis 70 ºC/ -40 bis 158 ºF Farbe Schwarz; Weiß 

Umgebungslicht 0 – 120.000 lux Gewährleistung 3 Jahre 

Schnittstelle serieller Anschluss an GM Schutzklasse IP42 
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Dekodiermöglichkeiten 

1D / lineare Codes 
Automatische Erkennung aller Standard 
Linearcodes und linearer GS1 DataBar™ Codes. 

Stapelcodes 

EAN/JAN Composites; GS1 DataBar Composites; 
GS1 DataBar Expanded Stacked; GS1 DataBar 
Stacked; GS1 DataBar Stacked Omnidirectional; 
UPC A/E Composites 

Lesereichweiten 

Typische Schärfentiefen 

Abhängig von Druckkontrast, Auflösung und 
Umgebungslicht. Minimale Lesedistanz ermittelt 
anhand Symbollänge und Scanwinkel. 

4 mils: 3,0 bis 11,0 cm / 1,2 bis 4,3 in 
5 mils: 2,0 bis 15,0 cm / 0,8 bis 5,9 in 
7,5 mils: 2,0 bis 25,0 cm / 0,8 bis 9,8 in 
10 mils: 2,0 bis 34,0 cm / 0,8 bis 14,2 in 
13 mils: 1,0 bis 45,0 cm / 0,4 bis 17,7 in 
20 mils: 4,0 bis 70,0 cm / 1,5 bis 27,5 in 
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