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QuickScan I QBT-2430-GM 
Gossen Metrawatt Scanner 

Der QuickScan I QBT-2430-GM mit Area-Imager liest 

sowohl Linearbarcodes als auch 2D-Codes. Er lässt sich 

hervorragend für die Arbeit mit Gossen Metrawatt Prüfgeräten 

verwenden. 

Datalogic überzeugt mit der QuickScan I QBT-2400 Serie 

und setzt auf bewährte Funktionen wie das LED-basierte 

Zielsystem. Auch schlecht gedruckte oder nicht ganz 

einwandfreie Barcodes werden dank der hervorragenden 

Leseleistung des Imagers erfasst.  

Der QuickScan I QBT-2430-GM ist ausschließlich auf 

die Schnittstellen nachfolgend aufgeführter Prüfgeräte 

abgestimmt. Sie geben den ausgelesenen Code an die 

Prüfgeräte weiter, um die Messwerte und Prüfergebnisse 

eindeutig einem zu prüfenden Gerät zuordnen zu können. 

� PROFITEST 0100S-II Prüfgerät  

VDE 0100 / IEC 364-6-61  

� SECUTEST 0701/0702 SII Prüfgerät  

DIN VDE 0701, 0702  

� SECUTEST SIII Prüfgerät nach BGV A2 (früher VBG 4),  

Medizinproduktegesetz MPG, sowie bei Stück- und Typprüfungen 

� SECUTEST SII Prüfgerät für  

BGV A2 und MPG  

� Secutest S2N+ 

� SECUTEST 3P Prüfgerät für Wiederholungsprüfungen an  

1- und 3-phasigen Geräten nach DIN VDE 0702 (neu)

� PROFITEST 204 Prüfgerät für VDE 0113, EN 60204-1  

MetraMachine 204/2,5 Prüfsystem für VDE 0113, EN 60204-1 

� MetraMachine 439/5,4 Prüfsystem für 
VDE 0660 T500, EN 60439-1  

Spezifikationen: Gewicht 200g 

Spannungsversorgung 4.75 -14.0 VDC +/- 10% Luftfeuchtigkeit 5 - 95% 

Akku 1400 mAh Druckkontrast 25 % 

Temperatur Betrieb 0 bis 50 ºC / 32 bis 122 ºF Leseanzeigen 
Beeper (Einstellbarer Ton); Good

Read LED 

Temperatur Lager - 40 bis 70 ºC/ -40 bis 158 ºF Farbe Schwarz; Weiß 

Umgebungslicht 0 – 100.000 lux Gewährleistung 3 Jahre 

Schnittstelle serieller Anschluss an GM Schutzklasse IP42 
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Dekodiermöglichkeiten 

1D / lineare Codes 
Automatische Erkennung aller Standard 
Linearcodes und linearer GS1 DataBar™ Codes. 

2D Codes 
Aztec Code; Aztec Mesas; China Han Xin 
Code;Data Matrix; MaxiCode; Micro QR Code; QR 
Code 

Post Codes 
Australian Post; British Post; Canadian Post; 
China Post; IMB; Japanese Post; KIX Post; Planet 
Code; Postnet; Royal Mail Code (RM4SCC) 

Stapelcodes 

EAN/JAN Composites; GS1 DataBar Composites; 
GS1 DataBar Expanded Stacked; GS1 DataBar 
Stacked; GS1 DataBar Stacked Omnidirectional; 
MacroPDF; MicroPDF417; PDF417; UPC A/E 
Composites 

Lesereichweiten 

Typische Schärfentiefen 

Abhängig von Druckkontrast, Auflösung und  
Umgebungslicht. Minimale Lesedistanz ermittelt 
anhand Symbollänge und Scanwinkel. 

Code 39: 5 mils: 0,5 bis 15,0 cm / 0,2 bis 5,9 in 
Data Matrix: 10 mils: 2,0 bis 16,0 cm / 0,8 bis 6,3 in 
EAN: 13 mils: 0,5 bis 35,0 cm / 0,2 bis 13,8 in 
PDF417: 6,6 mils: 2,0 bis 15,0 cm / 0,8 bis 5,9 in  




